
Luftschneider Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Luftschneider Cockpits. Die korrekte Montage 
ist wichtig, um das volle Potenzial dieses Produkts ausschöpfen zu können – 
und vor allem für eine sichere Fahrt. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren 
Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wir empfehlen daher dringend, Ihr Luftschneider 
von einem qualifizierten Fahrradmechaniker montieren zu lassen.

Verwende Carbon-
Montagepaste,
z.B. Dynamic Carbon Pro

Verwende zur Montage des Luftschneider Cockpits Carbon Paste an den Kontaktflächen zwischen 
Steuerrohr und Vorbau. Max. Drehmoment der Vorbau Schrauben 5 Nm. 

5 Nm

Gewichtsbeschränkung 

Der Luftschneider wurde für ein maximales Gesamtgewicht von 120 kg für Road- und 
Gravelnutzung getestet. ( Fahrer plus Fahrrad plus Ausrüstung ) 
Das Cockpit wurde für Fahrräder mit Tokens „Cable Box headset“ entwicklet. 
Token Headsets können in alle Rahmen mit IS52 Standard verbaut werden.
 



GPS Mount

Der GPS Halter wird mit Garmin or Wahoo Schnittstellen ausgeliefert. 
Der Hammerhead Karoo kann mit deren Adapter montiert werden.

5 Nm

verwende Schraubensicherung (z.B. Loctite 222) 
Schrauben Drehmoment: 5 Nm.



Top Spacer 

Wenn du dir bezüglich deiner optimalen Sitzposition noch nicht sicher bist und deinen
Gabelschaft zunächst nicht kürzen möchtest, verwende den Top Spacer als 
ersten Spacer oberhalb des Vorbaus. Darüber kannst du bei Bedarf weitere 
normale Spacer montieren. Der obere Spacer gehört nicht zur Serienausstattung, 
ist aber über Fachhändler oder in unserem Webshop erhältlich.

Narrower section at the rear



Wenn du Spacer verwendest muss der erste Spacer 
über dem Headset Cap beschnitten werden um Platz für die
Bremsleitungen zu schaffen. 
Ein Set beschnittene Spacer ist im Lieferumfang enthalten.

Cervelo Headset Cap

Die Cervelo Headset Cap ersetzt die serienmäßige Headset Cap deines Cervelo mit 
D-förmigem Gabelschaft (z. B. Soloist, R5, Caledonia, Áspero) und macht es
mit unserem Luftschneider Cockpit sowie den Token-Spacern kompatibel. 
Tausche einfach die Headset Cap, die Spacer, den Vorbau sowie Lenker aus und 
profitiere von zusätzlicher Geschwindigkeit durch bessere Aerodynamik.
Die Cervelo Headset Cap gehört nicht zur Serienausstattung, ist aber über Fachhändler 
oder in unserem Webshop erhältlich.

Schnittstelle



Specialized Tarmac SL8 Headset Cap

Die Specialized Tarmac SL8 Headset Cap ersetzt die serienmäßigen Headset Cap deines 
Specialized SL8 und macht es mit unserem Luftschneider Cockpit und Token-Spacern kompatibel. 
Tausche einfach die Headset Cap, die Spacer, den Vorbau sowie Lenker. 
Die Specialized Tarmac SL8 Headset Cap gehört nicht zur Serienausstattung, ist aber 
über Fachhändler oder in unserem Webshop erhältlich.



Cannondale Headset Cap

Die Cannondale Super Six Headset Cap ersetzt die serienmäßigen Cap deines 
Cannondale und macht es mit unserem Luftschneider Cockpit und Token-Spacern kompatibel. 
Für die Montage am Cannondale Super Six muss außerdem die Abschluss Kappe inkl. Schraube 
ausgetauscht werden. 
Tausche einfach die Headset Cap, die  Abschluss Kappe, die Spacer, den Vorbau sowie Lenker. 
Die Cannondale Headset Cap sowie die Abschluss Kappe gehört nicht zur Serienausstattung, 
sind aber über Fachhändler oder in unserem Webshop erhältlich.

Headset Cap Cannondale Super Six Gen 5 

Cannondale spezifische
Schraube und Kappe.

Headset Cap Cannondale


